
LED Einbauleuchten, Deckenstrahler, Reflektor, IP65, 8 cm Ø,
3er SET

PRODUKT IM SHOP ANSCHAUEN

Farbe Chrom

Formen rund, flach, ringförmig, ultraflach

Kollektion

Material Metall

Stilrichtung modern, wohnlich

Brennstellen 3

Dimmbar Ja

EEF-Klasse A

Farbwiedergabe 80 CRI

Frequenz 50 Hz

Lebensdauer 20.000 Stunden

Leuchtmittel LED-Leuchtmittel

Leuchtmittel inklusive? ja

Leuchtmittel-Technik LED-Technik

Leuchtmittelfassung LED

Lichtfarbe 3000 K

Lichtstärke 1035 lm

Schutzart IP65

Schutzklasse 2

Volt 230 V

Watt 5 W

Zertifikat CE Zertifikat

Breitenverstellbar nein

Durchmesser 8,5

Gewicht 0,345 kg

Höhe 5,4 cm

Höhenverstellbar nein

Produkttyp Einbaustrahler

Technologie LED-Technologie

Preis CHF 59.95
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https://smart-light.shop/produkt/led-einbaulampen-3er-set-rund-mit-einem-durchmesser-von-8-cm/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/farbe/chrom-leuchten/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/form/runde-leuchten/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/form/flache-leuchten/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/form/ringfoermige-leuchten/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/form/ultraflach/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/material/metall-leuchten/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/stilrichtung/moderne-leuchten/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/stilrichtung/wohnliche-leuchten/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/dimmbar/dimmbare-leuchten/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/leuchtmittel-technik/led-technik/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/fassung/led-leuchten/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/lichtfarbe/3000/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/lichtstaerke/1035/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/schutzart/ip65-leuchten/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/zertifikat/ce-zertifikat-leuchten/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/durchmesser/85/
https://smart-light.shop/lampen-attribute/hoehe/54/
https://smart-light.shop

